Urakoitsijan |aatu|upaus Metsa- ja muiden yksityistei-

; den kunnossapito
TAPIO (astlupaus

Arvostelukohtaiset pisteet ovat suoraan laatupisteitd. Laatupisteitd on mahdollista saada yh-
teensa 30 pistettd. Tarjoaja maarittdd itse omat laatupisteensa valitsemalla taulukoista
omaa toimintaansa parhaiten kuvaavan kohdan. Tarjoajan taytyy tayttaa ainakin jokaisen mit-
tarin minimivaatimus, muuten tarjoaja suljetaan pois tarjouskilpailusta.

Laatulupausmittarit ja ndiden maksimipisteet:

1. Urakoitsijan aikaisempi kokemus (6 pistetta)
2. Tyotéa valvovan henkilon kokemus (6 pistetta)
3. Tyotkoneen kuljettajien kokemus (6 pistettd)
4. Urakoitsijan kalusto (6 pistettd)
5. TyOn seuranta ja raportointi (6 pistetta)

1. Urakoitsijan aikaisempi kokemus (6 pistetta)

Esitetaan urakoitsijan kokemus vastaavista toista.

Esitetddn urakoitsijan aikaisempikokemus Pisteet | Tarjoajan merkinta
valinnastaan

Urakoitsijalla ei ole kokemusta metsa- tai muiden yk- 0

sityisteiden kunnossapidosta.

Urakoitsijalla on kokemusta vastaavista toista tytko- 1

neen kuljettajana.

Urakoitsija on tehnyt useita vastaavia t6ita kone - tai 3

tyburakoina yksikkdhintaisina tdind. Yksikkdhinta on
ollut esimerkiksi vesakon raivaus eur/km.

Urakoitsija on tehnyt viimeisen 5 vuoden aikana edel- 6
listen lisdksi vahintaan yhden kokonaishintaisen ura-
kan. Kokonaishinta on ollut esimerkiksi vesakon rai-
vaus eur/ koko tiekunta.

2. Urakoitsijan vastuuhenkilén osaaminen (6 pistetta)

Esitetdan seuraavien henkildiden kokemus vastaavista tehtavista.

Urakoitsijan nimedman ty6ta valvovan henkilén | Pisteet | Tarjoajan merkinta
kokemus valinnastaan
Kokemus metsa- tai muiden yksityisteiden kunnossa- 1

pidosta vahintdén 1 vuotta

Kokemus metsa- tai muiden yksityisteiden kunnossa- 3

pidosta vahintddn 2 vuotta

Kokemus metsa- tai muiden yksityisteiden kunnossa- 6

pidosta vahintdén 5 vuotta
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3. Urakoitsijan tyokoneiden kuljettajien osaaminen (6 pistetta)

Esitetdan seuraavien henkildiden kokemus vastaavista tehtavista.

Urakoitsijan tyokoneiden kuljettajien keskimaarai- | Pisteet | Tarjoajan merkinta
nen kokemus valinnastaan
Tybkoneiden kuljettajien keskimaardinen kokemus 1
metsé- tai muiden yksityisteiden kunnossapidosta va-
hintdan 1 vuotta

Tybkoneiden kuljettajien keskimaardinen kokemus 3
metsé- tai muiden yksityisteiden kunnossapidosta va-
hintdan 2 vuotta

Tyokoneiden kuljettajien keskimaardinen kokemus 6
metsé- tai muiden yksityisteiden kunnossapidosta va-
hintdan 5 vuotta

4. Urakoitsijan kalusto (6 pistettd)

Esitetaan urakoitsijan kalusto. Tehtavakorttien ehdotukset minimivaatimuksista: vetotraktorin
massan tulisi olla vahintd&n 6000 kg, tehon 110 kW ja lanan massan vahintadan 3000 kg.

Kalusto Pisteet | Tarjoajan merkinta
valinnastaan

Urakoitsijan kalustolla voi toteuttaa tehtavakorttien 1

vaatimusten mukaista laatua

Urakoitsijan kalusto on paaosin tehtavakorttien vaati- 3

musten mukaista

Urakoitsijan kalusto on tehtavakorttien vaatimusten 6

mukaista ja traktori-, lana- ja kaivinkonekaluston
osalta alle 10 vuotta vanhaa

5. Tyon seuranta (6 pistettd)

Esitetdaan miten tilaaja saa tietoa tytn etenemisestda maastossa.

Seurannan tiedot Pisteet | Tarjoajan merkinta
valinnastaan

Tilaaja kdy omatoimisesti maastossa toteamassa tyon 0

etenemisen

Urakoitsija kertoo esim. puhelimitse tai séhkdpostitse 2

tyon etenemisesta yhdessa sovitun aikataulun mukai-

sesti

Tilaaja paasee urakoitsijan omaan tai urakoitsijan 6

kumppanin sahkoiseen seurantaympadristéén katso-
maan toteumatietoja. Toteumatiedot paivittyvat ympa-
ristdon ainakin kerran vuorokaudessa.




