
MITÄ ENNALLISTAMINEN VOI 
OPPIA 

VESIENSUOJELUHANKKEISTA

TAPIO, Metsätalouden vesiensuojelupäivä 16.9.2025, Tuomo Laitinen



ESITYKSEN KOKONAISUUDET

1. Kohteiden kartoitus ja valinta vesistö- ja valuma-
aluekunnostushankkeissa

2. Valikoitujen kohteiden suunnittelu

3. Toiminta suunnitelluilla ja toteutukseen etenevillä kohteilla

4. Hankkeiden jälkiseuranta



1. Kohteiden kartoitus ja valinta

ÅKartoitustyössä hyödynnetään monipuolisesti 
erilaisia paikkatietolähteitä;
Ç Maastokartat
Ç Ilmakuvat
Ç Historialliset ilmakuvat
Ç Vinovalovarjosteet
Ç Valuma-aluetyökalut
Ç VEMALA-kuormitusmallinnus

Å Maastokäynti;
Ç Työpöydän ääressä tarkastelu ja aineistojen perusteella 

sopiva voi osoittautua maastokäynnillä 
soveltumattomaksi 

Lähde: karttapaikka.fi



Palosuo, Multia (KEURUS-2 hanke):

ÅYksityisomisteinen (UPM Metsä)

ÅKoko noin 15 ha, ojittamatonta rämesuota

ÅKuivunut suota kiertävien metsäojien johdosta; vedet 
eivät päätyneet luontaisesti suolle.

ÅValuma-alue noin 70 ha, pääosin ojitettua 
metsätalousmaata.

ÅKohde todettiin maastokäynnin perusteella 
toteutuskelpoiseksi VESPA-kohteeksi 
(Vesienpalautus suolle).

ÅVesiensuojelullinen vaikuttavuus; metsävesien 
pidätys- ja suodatuspotentiaali.

Å Kuva 1. Valuma-alue ja maastokartta (Metsäkeskus)

Å Kuva 2. Ilmakuva 1951 (Paikkatietoikkuna)

Å Kuva 3. Ilmakuva 2024 (Paikkatietoikkuna)

Å Kuva 4. Rinnevarjoste (Karttapaikka)

1. Kohteiden kartoitus ja valinta
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Vesiensuojelu -toimenpiteenä
hanketta puoltavat tekijät;
- Maljamainen kohdeĄ vesien pidätys ja ohjaus
- Ympärillä nousevat kivennäismaat Ą ei vettymisvaaraa
- Selkeät käsiteltävät ojastot Ąvesien ohjailtavuus
- Hyvä panos-hyötysuhde  Ą pienellä kustannuksella iso vaikutus



1. Kohteiden kartoitus ja valinta
Suurisuo, Multia (KEURUS-2 hanke):

ÅYksityisomisteinen (UPM Metsä)

ÅKoko noin 5 ha, ojittamatonta rämesuota

ÅKuivunut suota kiertävien metsäojien johdosta; vedet eivät 
päätyneet luontaisesti suolle.

ÅValuma-alue noin 50 ha, pääosin ojitettua 
metsätalousmaata.

ÅKohdetta ei todettu potentiaaliseksi VESPA-kohteeksi 
maastokäynnin perusteella.

Å Kuva 1. Valuma-alue ja maastokartta (Metsäkeskus)

Å Kuva 2. Ilmakuva 2024 (Paikkatietoikkuna)

Å Kuva 3. Rinnevarjoste (Karttapaikka)
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Vesiensuojelutoimenpiteenä
hanketta puoltamattomat tekijät;
- Suon pohjoisosan kautta kulkeva 

valtaoja vahvasti umpeenkasvanut.
- Oja mutkittelee ja levittäytyy 

ylivirtaamien aikaan suolle.
- Koneellinen toiminta suolla olisi voinut 

aiheuttaa suurta ja pitkäaikaista 
vesistökuormaa.

- Panos-hyötysuhde kyseenalainen, 
parempi jättää luontaiseen 
ennallistumiseen.



2. Valikoitujen kohteiden suunnittelu

ÅValuma-aluekunnostushankkeissa keskeisenä tavoitteena 
vesistövaikutusten minimointi Ą liiallisen maanmuokkaus/pinnan 
rikkomisen välttäminen.

ÅTarveharkinta; onko esim. suoennallistamiskohteissa tarve tukkia kaikki 
ojat vai voiko umpeenkasvaneimmat jättää luontaiseen ennallistumiseen?

ÅMatalimmissa ojissa pohjakynnykset/pintapadot, riittääkö?

ÅPuuston poistossa malttia; vähäpuustoisilla kohteilla (<40 m3/ha) 
puuston jättäminenĄ vältetään turhaan pintakerroksen rikkomista.

ÅJos tarvitaan puuston poistoa, riittävä puuston jättäminen estämään 
uudelleen taimettumista.



Isoniitty, Keuruu, suoennallistaminen (KEURUS-2 hanke): 
Å Yksityisomisteinen (Finsilva)
Å Pinta-ala n.8 ha
Å Heikkotuottoinen mäntyräme (puusto < 40m3/ha)
Å Ennallistaminen ojat tukkimalla / pintapadoilla, ei puuston poistoa 

2. Valikoitujen kohteiden suunnittelu



= täytettävä ojalinja, 
koneellisesti kaivettu

= pintapatosarja, lapiolla 
kaivettu matala oja



3. Toiminta suunnitelluilla ja toteutukseen etenevillä kohteilla

V Pyritään toimimaan kohteilla aina 
mahdollisimman kuivissa olosuhteissa.

V Olosuhteisiin sopiva kalusto, jossa 
mahdollisimman pieni pintapaine (kaivurin 
työpaino 11-13 tn).

V Ojien täyttö ylävirrasta alavirtaan kohti edeten.

V Jos toimitaan talvella ja jäätyneillä maapinnoilla, 
tulee huolehtia etenkin patojen riittävästä 
tiivistämisestä.

V Jos tehdään puunkorjuu, pyritään toteuttamaan 
mahdollisimman vähäisin pintamaavaurioin.



Palosuo, VESPA



1. 
2.  

3.

4.

Palosuo, VESPA



Kaivuupäivänä

Palosuo, VESPA


