Havinneita soita palautetaan ja heikentyneiden tilaa parannetaan
Esimerkki 1: Sanginjoki, Oulu.

Suojelualue ja kaupungin lahivirkistysalue. Ei Natura-alue. Alueesta ollut noin puolet suota, mutta kaytannossa kaikki suot
alueelta muutettu metsaa kasvaviksi turvekankaiksi. Ojittamattomina séilyneita soita kuitenkin jaljella lAhiympariston suojelualueilla.
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Aluksi tunnistettu suojelualueen ongelmat:

-Luonnon monimuotoisuus pienentynyt. Soiden lajisto kaytannossa lahes kadonnut.

Arvokkaiden vanhojen metsakuvioiden ongelma lahopuun ja lehtipuun puuttuminen.

Ylivoimainen valtaosa alueesta nuorehkoa (n. 45-65vuotiasta) viljelymannikkoa.

-Vesistojen tila heikentynyt: Purot kaivettu ojiksi, lahteikot kadonneet, lampia laskettu, monet kuivattu kokonaan.
Jokien tila heikentynyt (happamuus, tummuminen, rehevoityminen). Paasyyna ojitettujen turvemaiden vesistokuormitus.
- Virkistyskayttoa haittaa maisemien yksitoikkoisuus. Turvemaiden metsat vaikeakulkuisia (ylitiheita, ojat syvia)
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Yleissuunnitelmassa on valuma-alueista katsottu, mitka tarvitsisivat
kiireellisimmin ennallistamistoita, mitka palautuvat riittavasti muuten ja missa

kannattaa odottaa lisakokemusta ja lisaresursseja.
Kullekin alueelle asetettu tavoite vedenkorkeuden suhteen, mihin pyritaan.
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I. Turvekankaan painannekohta. Tavoite _ I Oja tai uoma. Tavoite II. Karu ménnikks, muuttuma-Tkg.
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I. Rehevi sekametsd Tkg. Tavoite harvaa 1. I.Re.heva sekametsd Tkg. Tavoite harvaa rinnebiotooppina hoidettu suoniitty
koivikkoa kasvava suo. W. -10-15 cm koivikkoa kasvava suo. W. -10-15 cm
I. lakas kuusikko Tkg. Tavoite 1. 15k3s kuusikko Tkg. Tavoite L. Myf’)hemmin teht‘év'a'n'
korpikuusikko. W -20-40 cm korpikuusikko. W -20-40 cm suunnitelman mukaisesti

I. Karu mannikkd, muuttuma-Tkg. Tavoite 11. Karu mannikkd, muuttuma-Tkg. Tavoite
harvapuinen karu réme. W -20-30 cm harvapuinen karu réme. W -20-30 cm




Ensimmaiseksi toteutettu v. 2022-2023 alueen lansireunassa alue, jossa
ennallistamisen jalkeinen kuormituspiikki voitu valttaa.

Ennallistamisalueen vedet jo 10 v aikaisemmin ennallistetulle ja jo luontaisen kaltaiseksi palautuneelle suolle, jolloin kuormitus ei kohdistu vesistoihin.

Aikaisemmin ennallistettu alue palautunut hyvin
suomaiseksi ja pystyy suodattamaan puhtaammaksi
ennallistamisalueen vesia

Ennallistettavalta alueelta hakattu ojituksen seurauksena kasvanut puusto. Pyritty mahdollisimman vaihtelevaan tulokseen, jossa mm. lahes kaikki koivut jatetty pystyyn.
Vanhaa kuusikkoa kasvava entinen puronvarsi jatetty kokonaan hakkaamatta, suurin valtaoja madallettu puromaiseksi



Jatkettu seuraavalla valuma-alueella suunnitelmallisesti osa kerrallaan

Koska ojat vedetty lapi vesistoihin asti, aluksi tehty alimpaan osaan kosteikkolampi vastaanottamaan kuormitusta

Soiden ennallistaminen aloitettu ylemp&na pari vuotta myéhemmin,
kun kosteikkolampi asettunut paikoilleen. Tavoitteena avosuo, jossa
lahteet ja lahdepurot palautettu paikoilleen.

Hakkuissa (talvella) poistettu tasaikainen, nuori mannikko. Pohjaveden
Alimpaan osaan tehty kosteikkolampi 2022-2023. pgrkautgmlspgleOJ?n .I.<oh_<_:lllla k0|v!kkoa Jatgtty pystyyn. Seu'raavana kgsgng

L . . . . . Ojat tukittu kaivurityona. Lahdepurojen kohdilla madallettu ojia puromaisiksi
Hakattu aukeaksi ja kaivurilla muotoiltu tdnne suorantainen lampi.

Jatkossa edetaan alemmas niin, etta koko valuma-alueen suot saadaan palautettua.
Siella erityisesti vanhaa kuusikkoa kasvavia entisia puronvarsikorpia, joissa ei tehda varsinaisia hakkuita
(ojanvarsipuut kaadetaan maahan lahopuiksi, ojat tukitaan kevyesti, joku ojista jatetadn madallettuna puromaiseksi, jotta kuuset eivat kuole).



Esimerkki 2: Pyhanta, Kinkerisaarenneva

Linnustoltaan ja kasvillisuudeltaan edustava suojeltu aapasuokohde




Tarkasteltaessa suon tilaa eri-ikaisilta ilmakuvilta ja selvitettaessa veden
virtauksia havaitaan kuitenkin selvia ongelmia suojelusuon tilassa

-Lajiston kannalta merkittavimpien avovesi- ja ruopparimpien pinta-ala on pienentynyt ldhes puoleen aiemmasta

-Suojeluperusteena oleva linnusto on tasaisesti vahentymassa koko alueella, vaikka soiden uudisojitukset loppuneet

-Suon luontaiselta valuma-alueelta suolle tuleva vesimaara on pienentynyt noin puoleen, kun reunaojat vievat vesia suon ohi vesistoon.
Alapuolisten vesistojen tila heikentynyt metsatalouden hajakuormituksen takia

-Suojelualueella olleet purot kuivuneet, kun vesi menee perattuihin reunaojiin
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Edelleen keskiosistaan suhteellisen hyvin sailyneen aapasuon tilaa aletaan parantaa

-Suojelualueen sisalla olevalta pienelta ojitusalueelta hakataan puusto ja tukitaan ojat
-Suo sijaitsee lahes kauttaaltaan valtion maiden keskella. Sovitaan metsatalouden kanssa vesien palautuksesta ojitetuilta reunaosilta suolle.
-Entisen puron varrella ollut pieni yksityismaapalsta hankitaan valtiolle suojelutarkoituksiin

Ilmakuva Kinkerisaarennevalta 4 v ennallistamis- ja vedenpalautustoiden jalkeen (2024)
Punaisella merkitty alueet, joihin vesia palautettu reunaojista, sinisella alue, jossa entisella
yksityispalstalla ojia tukkimalla saatu vesi vanhaan purouomaan. Vihrealla perinteista
ennallistamista suojelualueella.

-Avovetisten ja ruoppaisten rimpien pinta-ala palannut Natura-alueella lahes
samaksi kuin ennen reunaojituksia

-Lisdksi metsatalouden joutomaalla saatu kuivuneita rimpia vetisiksi

-Koko suon luontaisen valuma-alueen vedet tulevat tasaisesti suon keskusosiin,
metsatalouden vesistokuormitus pienentynyt ilman lyhytaikaistakaan piikkia.
-Purot palautuneet vetisiksi
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